siw

HANDBUCHER SOFTCOVER

DIN A4 hoch

>Dokumentinformationen Umschlag

Offenes Format

|

Offenes Format mit 3 mm Beschnitt je Seite

Endformat

-y

Die exakten Maf3e fir Ihr ausgewahltes Produkt
zeigen wir lhnen in den Produktinformationen
unterhalb des Kalkulators: in ,ABMESSUNGEN
FUER IHREN UMSCHLAG".

Buchriicken

> Produktinformationen

il

Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese
Bindung werden die Inhaltseiten am Riicken befestigt.

Endformat

] = = =

W

Endformat
210 x 297 mm

B

Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)

O

Seiten
Sie konnen den Umschlag aufien (U1 und U4) mit einer oder zwei

Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.

Q
E)
~ [

Papier
275 g/m2 Ensocoat

KR

Veredelung
wahlweise Foliekaschierung glanzend, matt

oder kratzfest matt

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

o

Endformat mit 3 mm Beschnitt je Seite

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente

Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



siw

>Dokumentinformationen Inhalt

HANDBUCHER SOFTCOVER

DIN A4 hoch

216 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar.
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

|

A

297 mm Endformat

-

>Produktinformationen

Endformat
210 x 297 mm

303 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt

&)

Farbe
zweiseitig schwarz-weif3 (1/1)

O

Seiten

64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt

96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m?2 Offsetpapier

AN
g/m?

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

Papier

Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m2 Bilderdruckpapier)

90 g/m2 Offsetpapier

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente
Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



siw

HANDBUCHER SOFTCOVER

DIN A5 hoch

>Dokumentinformationen Umschlag

Offenes Format

|

Offenes Format mit 3 mm Beschnitt je Seite

Endformat

-y

Die exakten Maf3e fir Ihr ausgewahltes Produkt
zeigen wir lhnen in den Produktinformationen
unterhalb des Kalkulators: in ,ABMESSUNGEN
FUER IHREN UMSCHLAG".

Buchriicken

> Produktinformationen

il

Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese
Bindung werden die Inhaltseiten am Riicken befestigt.

Endformat

] = = =

W

Endformat
148 x 210 mm

B

Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)

O

Seiten
Sie konnen den Umschlag aufien (U1 und U4) mit einer oder zwei

Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.

Q
E)
~ [

Papier
275 g/m2 Ensocoat

KR

Veredelung
wahlweise Foliekaschierung glanzend, matt

oder kratzfest matt

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

o

Endformat mit 3 mm Beschnitt je Seite

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente

Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



siw

>Dokumentinformationen Inhalt

HANDBUCHER SOFTCOVER

DIN A5 hoch

154 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar.
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

|

A

210 mm Endformat

-

>Produktinformationen

Endformat
148 x 210 mm

216 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt

&)

Farbe
zweiseitig schwarz-weif3 (1/1)

O

Seiten

64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt

96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m?2 Offsetpapier

AN
g/m?

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

Papier

Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m2 Bilderdruckpapier)

90 g/m2 Offsetpapier

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente
Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



siw

HANDBUCHER SOFTCOVER

125 x 190 Taschenbuch

>Dokumentinformationen Umschlag

Offenes Format

|

Offenes Format mit 3 mm Beschnitt je Seite

Endformat

-y

Die exakten Maf3e fir Ihr ausgewahltes Produkt
zeigen wir lhnen in den Produktinformationen
unterhalb des Kalkulators: in ,ABMESSUNGEN
FUER IHREN UMSCHLAG".

Buchriicken

> Produktinformationen

il

Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese
Bindung werden die Inhaltseiten am Riicken befestigt.

Endformat

] = = =

W

Endformat
125 x 190 mm

B

Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)

O

Seiten
Sie konnen den Umschlag aufien (U1 und U4) mit einer oder zwei

Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.

Q
E)
~ [

Papier
275 g/m2 Ensocoat

KR

Veredelung
wahlweise Foliekaschierung glanzend, matt

oder kratzfest matt

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

o

Endformat mit 3 mm Beschnitt je Seite

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente

Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



-] HANDBUCHER SOFTCOVER

125 x 190 Taschenbuch

>Dokumentinformationen Inhalt >Hinweise
131 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt Beschnitt
i 1-2-5- r-n-n: -E:wzif-o-r:n-a-t ----- = = Enthalt Ihr Dokument keinen
: : | f Beschnitt, wird dieser au-
A | P tomatisch hinzugefiigt, um
H Blitzer zu eliminieren.
1
2
(S
3 — Randelemente
B E @ TN Gestaltungselemente so
£ ! E o anlegen, dass keine Blitzer
S 1o entstehen konnen.
s 1=
G E E Sicherheitsabstand zu
g ! g T Schnitt- und Falzkanten
5 15 :A: einhalten, damit keine Inhalte
o § ) abgeschnitten werden.
i (StandardmaBig 4 mm)
S
} E ==  Vollflichige Bilder in den
S VAT Beschnitt ragen lassen, um
i === Blitzer zu vermeiden.
1
- |
Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar. Bilder
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts. Die Bildaufls t
=~ ie Bildauflosung sollte
/é; mindestens 300 ppi betragen.
>Produktinformationen Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.
Endformat
125x 190 mm Schriften
Darauf achten, dass die
Farbe @ Schriften vollstandig einge-
zweiseitig schwarz-weif3 (1/1) bettet sind.
Seiten
\  64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten Weiterflihrende Informationen
L_ bei Volumenpapier matt und Hinweise finden Sie unter
96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten www.viaprinto.de/hilfe/

bei 90 g/m?2 Offsetpapier

~ Papier
Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m2 Bilderdruckpapier)
90 g/m2 Offsetpapier

@viaprinto

Meine Art zu drucken.

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.



siw

HANDBUCHER SOFTCOVER

210 x 210 quadratisch

>Dokumentinformationen Umschlag

Offenes Format

Offenes Format mit 3 mm Beschnitt je Seite

Endformat

Die exakten Mafe fiir Ihr ausgewahltes Produkt
zeigen wir lhnen in den Produktinformationen
unterhalb des Kalkulators: in ,ABMESSUNGEN
FUER IHREN UMSCHLAG".

——
Buchriicken

> Produktinformationen

il

Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese
Bindung werden die Inhaltseiten am Riicken befestigt.

Endformat

M mmmmmm e mm e m e mm————————————————

W

Endformat
210x 210 mm

B

Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)

O

Seiten
Sie konnen den Umschlag aufien (U1 und U4) mit einer oder zwei

Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.

=]
E)
-

Papier
275 g/m2 Ensocoat

KR

Veredelung
wahlweise Foliekaschierung glanzend, matt

oder kratzfest matt

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

Endformat mit 3 mm Beschnitt je Seite

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente

Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



siw

HANDBUCHER SOFTCOVER

210 x 210 quadratisch

>Dokumentinformationen Inhalt

216 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar.
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

210 mm Endformat

>Produktinformationen

Endformat
210x 210 mm

216 mm Endformat mit 3 mm Beschnitt

&)

Farbe
zweiseitig schwarz-weif3 (1/1)

O

Seiten

64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt

96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m?2 Offsetpapier

AN
g/m?

Papier

Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m2 Bilderdruckpapier)

90 g/m2 Offsetpapier

Alle Abbildungen sind nicht mafstabsgetreu.

>Hinweise

Beschnitt

Enthalt Ihnr Dokument keinen
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefiigt, um
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente
Gestaltungselemente so
anlegen, dass keine Blitzer
entstehen konnen.

Sicherheitsabstand zu
Schnitt- und Falzkanten
einhalten, damit keine Inhalte
abgeschnitten werden.
(StandardmaBig 4 mm)

Vollflachige Bilder in den
Beschnitt ragen lassen, um
Blitzer zu vermeiden.

A

[

Bilder

Die Bildauflosung sollte
mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ
JPEG.

Ag

Schriften

Darauf achten, dass die
Schriften vollstandig einge-
bettet sind.

Weiterfiihrende Informationen
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

@viaprinto

Meine Art zu drucken.



